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54W/T5-HF Lichtrampe

Noch nie dagewesene Lichtleistung auf kleinstem Raum



Durchdacht bis ins Detail

Die speziell für die 4LIVE -Serie entwickelten Vorschaltgeräte regeln weltweit einmalig nun 

DXFK���:�7��/HXFKWVWRưDPSHQ�VWXIHQORV�XQG�ƮDFNHUIUHL�YRQ���ELV�������'XUFK�GLH�LQWHUQH�

��ELW�$XƮÑVXQJ��+LJK�'HƬQLWLRQ��ZLUG�HLQ�KHUYRUUDJHQGHV��OLFKWOLQHDUHV�'LPPYHUKDOWHQ�LP�

gesamten Regelbereich erzielt.

Mit Reaktionszeiten von nur 20 Millisekunden werden die Daten bis 50x schneller als mit 

KHUNÑPPOLFKHQ�(9*nV�XPJHVHW]W��'DPLW�VLQG�QXQ�DXFK�HFKW]HLWDQLPLHUWH�0XOWLPHGLD� 

,QVWDOODWLRQHQ�PÑJOLFK�

Basierend auf permanenter Netz-, Elektroden- und  

Temperaturüberwachung wurden innovative Schutzfunkti-

onen implementiert, welche die Produktelebensdauer und 

%HWULHEVVLFKHUKHLW�GHXWOLFK�HUKÑKHQ�

Die patentierte Auto-Parametrierungs-Funktion basiert auf der Überwachung des Zündvor-

JDQJV�XQG�HUPÑJOLFKW�HLQH�RSWLPDOH�.DOLEULHUXQJ�GHV�(9*�DXI�GLH�DNWXHOOHQ�%HWULHEVEHGLQ-

gungen.  >  freie Lampenwahl

$XWRPDWLVFKH�1HW]V\QFKURQLVDWLRQ�VRZLH�)UHTXHQ]DQSDVVXQJ�JHKÑUHQ�HEHQIDOOV�]X�GHQ�

Leistungsmerkmalen der Steuerung.

Perfekte 0 bis 100%-Dimmung

Intelligente Schutzfunktionen

Auto-Parametrierung

Zubehör
,P�6WDQGDUG�6RUWLPHQW�VLQG�IROJHQGH�=XEHKÑUWHLOH�HUK¿OWOLFK�

:LU�ELHWHQ�]XGHP�PDVVJHVFKQHLGHUWH�/ÑVXQJHQ�I×U�7UDQVSRUW��XQG�/DJHUPÑJOLFKNHLWHQ��*HEHQ�6LH�XQV�,KUH�9RUVWHOOXQJHQ�

und Anforderungen und wir erarbeiten ein praktisches Konzept für Sie.

$XVI×KUOLFKH�$QJDEHQ�]X�=XEHKÑU��(UVDW]WHLOHQ�VRZLH�$UWLNHOQXPPHUQ�ƬQGHQ�6LH�DXI�XQVHUHU�:HEVHLWH��www.live-light.ch.

r� Anschlusskabel DMX Hybrid-Multicore  CH / EU

r� Verbindungkabel Hybrid-Multicore 0.5m, 1m, 2m, 5m, 10m (oder nach Kundenwunsch)

r� $EVFKOXVVZLGHUVWDQG�0XOWLFRUH�����ƞ

r� Leuchtmittel diverser Hersteller (Osram, Philips, Narva, ...)

6SH]LDO�$QIHUWLJXQJHQ�VLQG�DXI�$QIUDJH�PÑJOLFK�



Innovation durch Erfahrung

Dank dem Spezialspiegel  und der Gehäusebauform wird 

eine hervorragende Lichtleistung und optimierte Farbgeo-

PHWULH�HUPÑJOLFKW��

Auch bei dunklen, satten Farben und im Randbereich wer-

GHQ�DXVVHUJHZÑKQOLFKH�0LVFKHUJHEQLVVH�HUUHLFKW�� 

Nebst dem RGBW-Modus kann die Rampe auch als eine 

Weisslicht-Mischeinheit von Interna bis Skywhite ideal einge-

setzt werden. 

Uneingeschränkte Farbgeometrie

Die 4/,9(�5DPSH�HUPÑJOLFKW�,KQHQ�HLQHQ�VFKQHOOHQ�SUD[LVRULHQWLHUWHQ�$XIEDX�RKQH�]XV¿W]-

liche Hardware wie Dimmer, Protokollwandler und Steuergeräte. Dank DMX512 und dem 

LQQRYDWLYHQ�6WHXHUWHLO�LVW�,KU�5*%:�6\VWHP�HƯ]LHQW�XQG�NRPIRUWDEHO�XPVHW]EDU�

Optional gibts es einen fünften Intensitätskanal. Damit kann die gewünschte Farbe über den 

gesamten Regelbereich konstant gedimmt werden.  

Vereinfachter Aufbau von Ihrem RGB/W System

(LQ�HLQIDFKHV�+\EULG�0XOWLFRUH�6\VWHP�HUPÑJOLFKW�HLQHQ�YHUHLQIDFKWHQ�$UEHLWVDEODXI��

Wertvolle Auf- und Umbauzeit kann optimal genutz werden. Die Verfügbarkeit und einfache 

Handhabung ist dank Einhaltung von Industriestandards gewährleistet.

Bis zu zehn 4/,9(�5DPSHQ�NÑQQHQ�LQ�6HULH�JHVFKODXIW�ZHUGHQ��.XQGHQVSH]LƬVFKH� 

Verbindungs- und Anschlusskabel werden zusätzlich angeboten. 

Multicore-System

In welcher Position Sie die 4LIVE-Rampen auch einsetzen 

PÑFKWHQ��HV�VWHKHQ�GLYHUVH�IXQNWLRQDO�DEJHVWLPPWH�$XIK¿Q-

JHPÑJOLFKNHLWHQ�]XU�9HUI×JXQJ��6SH]LHOO�I×U�GLH�0RQWDJH�LP�

Theater gibt es im Schwerpunkt verstärkte M10 Gewinde.

Multifunktionale Aufhängemöglichkeiten

Die optimierte Bauform 

für eine ausserordenliche 

Lichtausbeute und Farb-

mischeigenschaften.  

Ein echtes Multitalent.

Die kompakte Bauform mit 

PLQLPDOHU�*HU¿WHKÑKH��)XVV-

rampenoptimiert) und her-

vorragenden Helligkeits- und 

Farbmischeigenschaften.
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P O W E R E D  B Y

Live-Light GmbH 
Dorfstrasse 56
6332 Hagendorn
+41 (0)41 558 14 58

kontakt@live-light.ch
www.live-light.ch

Ansteuerung:

r� DMX 512 USITT Protokoll

r� Hybrid Multicore (Strom/Daten) für einfache  

 Verbindung

Regelung:

r� VIP-90 HF Technology für gleichmässige 0-100%

r� LQWHUQH����ELWDXƮÑVXQJ��������6FKULWWH�

r� ausfallsicher durch 4 einzelne Steuergeräte pro Kanal

r� enorme Reaktionzeit von nur 0.02 Sekunden

Leuchtmittel:

r� 4x T5 / 54W, freie Wahl dank Auto-Paramentierung

Kühlung:

r� Konvektionskühlung, lüfterlos

Elektrische Daten:

r� 230VAC +/- 10% ; 50 Hz

r� Leistungsaufnahme bei Volllast: 240W

r� Leistungsfaktor: >0.98

Mechanische Daten:

r� Aluminiumgehäuse mit verstärkten M10 Hängepunkten

r� 9DULDQWH���� lichtgeometrisch optimiert 

 Masse:   1178 x 174 x 97mm / 158mm  ( L x B x T / H ) 

 Gewicht:   7.1kg  (inkl. Schutzgitter)

r� 9DULDQWH���� %DXKÑKHQ�RSWLPLHUW 

 Masse:   1178 x 132 x 83mm / 121mm  ( L x B x T / H ) 

 Gewicht:   6.5kg  (inkl. Schutzgitter)

Konformität:

r� EN 61347-1, EN 61000-4-2, EN 55015, EN 6100-3-2

54W / T5-HF LichtrampeL I V E
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Variante 2
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In Zusammenarbeit mit namhaften Lichtgestaltern aus dem 

In- und Ausland ist es uns gelungen, die Anforderungen 

verschiedenster Arbeitsbereiche in einem Gerät zu vereinen.
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Variante 1


